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	 Réduisez jusqu’à 60 % vos coûts annuels de chauffage, 
de climatisation et d’eau chaude!

QU’EST-CE QU’UNE THERMOPOMPE GÉOTHERMIQUE?
Les thermopompes géothermiques sont semblables aux 
thermopompes ordinaires, mais elles utilisent l’énergie 
solaire emmagasinée dans le sol pour fournir du chauffage, 
de la climatisation et de l’eau chaude. La terre agit comme un 
gigantesque panneau solaire en absorbant environ la moitié  
de la chaleur émise par le soleil. L’ensemble de tuyaux, appelé  
« boucle » (voir la page suivante pour plus de détails), est enterré 
juste au-dessous de la ligne de gel pour récupérer l’énergie 

emmagasinée. En hiver, la chaleur est acheminée dans la boucle, 
concentrée puis distribuée dans toute la maison. En été, l’excès 
de chaleur dans la maison est évacué et retourné à la terre, ce qui 
complète le cycle. Parce qu’elles utilisent la chaleur emmagasinée 
naturellement dans la terre, les unités géothermiques figurent 
parmi les technologies de chauffage et de climatisation les plus 
efficaces et les plus confortables actuellement sur le marché.

AVANTAGES GEOSTAR
Grâce à leur fonctionnement unique, les thermopompes géothermiques offrent une foule d’avantages aux consommateurs 
et à l’environnement. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EXCEPTIONNELLE :  Les thermopompes géothermiques ne créent pas l’énergie, elles la déplacent, tout 
simplement. Seule une petite quantité d’électricité suffit pour acheminer la chaleur vers votre maison et l’évacuer. Les thermopompes  
GeoStar fournissent ainsi 4 $ de chauffage pour chaque dollar d’électricité utilisée, tandis que les générateurs d'air chaud au carburant fossile  
à efficacité élevée ne fournissent que 0,96 $. Nos unités sont quatre fois plus efficaces que tous les générateurs d'air chaud traditionnels!

RENTABILITÉ : Bien que les systèmes géothermiques puissent être plus chers à l’achat, la différence de coût est récupérée par les factures 
d’énergie incroyablement moins élevées. La grande majorité des propriétaires de produits GeoStar économisent jusqu’à 60 % sur leurs 
factures de services publics.

CONFORT INÉGALÉ : Les thermopompes GeoStar fonctionnent uniquement selon les besoins en énergie de la maison, grâce à des moteurs 
à vitesse variable. Contrairement aux modèles traditionnels qui rugissent au démarrage, les moteurs des unités GeoStar accélèrent tout en 
douceur. Vous n’aurez pas à subir les grands écarts de température associés aux autres systèmes de chauffage et de climatisation.

SILENCE : Aucun équipement bruyant et encombrant ne viendra troubler la paix dans votre cour. Certains utilisateurs nous ont affirmé avoir 
vérifié si leur pompe fonctionnait, tellement elle était silencieuse.

DURABILITÉ ET FIABILITÉ : Parce que les thermopompes GeoStar n’exigent aucun équipement extérieur, elles sont protégées de la pluie, 
de la neige et des contaminants environnementaux qui nuisent si souvent à l’efficacité des climatiseurs et des thermopompes traditionnels.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :  Les thermopompes géothermiques ne brûlent pas de combustible fossile et ne génèrent pas de 
monoxyde de carbone. Nous réduisons ainsi notre dépendance au pétrole étranger et contribuons à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Une seule unité géothermique équivaut à retirer deux voitures de la circulation pour toujours. En fait, l’Environmental Protection 
Agency (EPA) confirme que les pompes à chaleur géothermiques représentent la solution de chauffage et de climatisation la plus respectueuse 
de l’environnement et la plus rentable sur le marché.

UN DOLLAR D’ÉLECTRICITÉ 
QUATRE UNITÉS DE CHAUFFAGE 

ET DE CLIMATISATION

TROIS UNITÉS D’ÉNERGIE 
« GRATUITE » TIRÉE DE LA TERRE



TYPES DE BOUCLE GÉOTHERMIQUE :
Aujourd’hui, il existe quatre principaux types de boucle dans l’industrie de la géothermie. 
Votre détaillant GeoStar peut vous conseiller en fonction de vos besoins précis.

COMPAREZ LES PERFORMANCES
La thermopompe GeoStar peut réduire vos coûts annuels de chauffage, de climatisation et d’eau chaude de 60 %. Les générateurs d'air chaud à 
gaz, les climatiseurs et thermopompes sur le marché sont incapables de concurrencer l’efficacité de GeoStar. Avec l’augmentation incessante des 
coûts reliés aux combustibles fossiles comme le gaz naturel, le gaz propane et le mazout, les possibilités d’économiser se feront de plus en plus 
nombreuses avec le temps. Votre détaillant GeoStar peut utiliser des outils de modélisation logicielle pour évaluer les coûts de chauffage et de 
climatisation de votre maison en fonction de sa superficie, du style de construction et du climat.
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�ermopompe géothermique GeoStar

�ermopompe géothermique standard

Climatiseur et thermopompe 
à e�cacité élevée

Chau�age – Gén. d’air chaud, chaudière, plinthes
Climatisation – �ermopompe ou climatiseur

Générateur d’air chaud à gaz ou 
à gaz propane à e�cacité élevée

Générateur d’air chaud à gaz ou 
à gaz propane à e�cacité standard

BOUCLE VERTICALE
Utilisée lorsque l’espace est limité. L’appareil de forage 
creuse des trous d’une profondeur allant jusqu'à 130 
mètres. Deux tuyaux en polyéthylène munis d’un raccord 
en U sont insérés dans chaque trou. Une maison standard 
exige un ou deux forages séparés l'un de l'autre d'environ 
4 mètres.

BOUCLE HORIZONTALE
Utilisée lorsqu’il y a amplement d’espace disponible. 
La boucle horizontale exige l’excavation d’une ou de 
plusieurs tranchées à l’aide d’une rétrocaveuse ou d’une 
excavatrice de tranchées. Les tuyaux de polyéthylène sont 
insérés dans les tranchées, qui sont ensuite remblayées. 
Une maison standard exige au minimum 1 000 m² pour 
les tranchées.

BOUCLE D’ÉTANG
Si une nappe d’eau suffisamment grande se trouve 
près de la maison, il est possible d’installer une boucle 
d’étang. Une série de boucles fermées sont enroulées et 
immergées au fond de l’étang ou du lac. Pour une maison 
standard, il faut en général une nappe d’eau de 2 000 m² 
de superficie et de 2,4 mètres de profondeur.

BOUCLE OUVERTE
La boucle ouverte est utilisée là où il y a de l’eau de  
bonne qualité en abondance. La capacité du puits doit 
être suffisante pour pourvoir à l’utilisation domestique 
et à la pompe géothermique. Une thermopompe GeoStar 
nécessite de 11 à 38 litres d’eau par minute, selon ses 
dimensions.




